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       EUH210         Scheda di sicurezza disponibile su richiesta 

        EUH208        Contiene :, Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3- 
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       Consigli di prudenza: 

 

P101   In caso di consultazione di un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. 

P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P410   Proteggere dalla luce solare. 

P501   Smaltire il contenuto o il contenitore in base alle normative locali / nazionali / internazionali applicate. 

 

       2.3. Altri pericoli  

 

Sulla base dei dati disponibili, il prodotto non contiene PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0,1%. 
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     8.1. Parametri di controllo  

    Informazione non disponibile 

 

    8.2. Controlli di esposizione 

   Poiché l'uso di attrezzature tecniche adeguate deve sempre avere la priorità sui dispositivi di protezione individuale, assicurarsi che il luogo di 

   lavoro sia ben aerato 

   attraverso un'efficace aspirazione locale. 

   Quando si scelgono i dispositivi di protezione individuale, chiedere consiglio al fornitore di sostanze chimiche. 

   I dispositivi di protezione individuale devono essere marcati CE, a dimostrazione della conformità agli standard applicabili. 

 

   PROTEZIONE DELLA MANO  

   Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (vedere la norma EN 374). 

  Quando si sceglie il materiale dei guanti da lavoro è necessario considerare quanto segue: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e     

  permeabilità. 

  La resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'uso, in quanto può essere imprevedibile. Il tempo di   

  utilizzo dei guanti dipende dalla durata e tipo di utilizzo. 
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